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-LAVABO  İÇİN  MEKANİK 

KARIŞTIRICILI BATARYA, 

GÖRÜNEBİLİR  GÖVDELİ, 

TEK     DELİKLİ,      YATAY  

YÜZEYE     BAĞLI,      YÖN 

DEĞİŞTİRİCİSİZ,     SABİT 

ÇIKIŞLI,  DEBİ  SINIFI  VE 

AKUSTİK GRUBU; 

GRUP 1 B

Büyükdere Cad. Al� Kaya Sk. 

No:7 Levent/İSTANBUL

4 Eylül Mah. Necm� Soylu Cd. 

No:4 11300 Bozüyük/BİLECİK

000336-TSE-03/02

EN 817

S�stem 1+

VİTRA

-ELEKTRONİK       AÇILIP
-KAPANABİLEN,  ½”,  TEK 
GÖVDE, SABİT ÇIKIŞ  UÇ-
LU,  ELEKTRİKLİ,  YATAY 
YÜZEY    İÇİN     GÖVDESİ 
GÖRÜLEBİLİR   MUSLUK, 
TİP I, SINIFLANDIRILMA-
MIŞ AKUSTİK VE DEBİ

-ELEKTRONİK       AÇILIP
-KAPANABİLEN,  ½”,  TEK 
GÖVDE, SABİT ÇIKIŞ UÇ-
LU, PİLLİ (DA 9 W), YATAY
MONTAJ  İÇİN   KARIŞTI-
RICILI,   SAPLAMA   BAĞ-
LANTILI ARMATÜR TİP I, 
SINIFLANDIRILMAMIŞ 
AKUSTİK VE DEBİ

-ELEKTRONİK       AÇILIP
-KAPANABİLEN,  ½”,  TEK 
GÖVDE, SABİT ÇIKIŞ  UÇ-
LU,  ELEKTRİKLİ,  YATAY 
MONTAJ  İÇİN   KARIŞTI-
RICILI,  SAPLAMA    BAĞ-
LANTILI ARMATÜR TİP I, 
SINIFLANDIRILMAMIŞ 
AKUSTİK VE DEBİ

-ELEKTRONİK       AÇILIP
-KAPANABİLEN,  ½”,  TEK 

GÖVDE, SABİT ÇIKIŞ  UÇ-
LU, PİLLİ (DA 9 W),  YATAY 

YÜZEY    İÇİN     GÖVDESİ 

GÖRÜLEBİLİR   MUSLUK, 
TİP I, SINIFLANDIRILMA-
MIŞ AKUSTİK VE DEBİ

Büyükdere Cad. Al� Kaya Sk. 

No:7 Levent/İSTANBUL

4 Eylül Mah. Necm� Soylu Cd. 

No:4 11300 Bozüyük/BİLECİK

000336-TSE-27/01

TS EN 15091

S�stem 1+

VİTRA

-TİP 1 BESLEME SİSTEMLİ 

GÖRÜLEBİLİR   BİRLEŞİK 

GÖVDELİ  ÇOK   DELİKLİ, 

YATAY  YÜZEYE   MONTAJ 

İÇİN,   YÖN    DEĞİŞTİRME 

TERTİBATSIZ, SABİT ÇIKIŞ 

UÇLU, SINIFLANDIRILMA-

MIŞ  (AKUSTİK   VE   DEBİ)

SU  TASARRUF   ÖZELLİĞİ 

OLMAYAN, ANMA BOYUTU 

½” OLAN, LAVABO BATAR-

YASI

-TİP 1 BESLEME  SİSTEM-
Lİ GİZLENMİŞ  GÖVDELİ, 
ÇOK    DELİKLİ,     DÜŞEY 
YÜZEYE   MONTAJ   İÇİN, 
YÖN  DEĞİŞTİRME   TER-
TİBATSIZ,    SABİT   ÇIKIŞ 
UÇLU,     SINIFLANDIRIL-
MAMIŞ     (AKUSTİK     VE 
DEBİ),     SU      TASARRUF 
ÖZELLİĞİ OLMAYAN, AN-
MA   BOYUTU   ½”    OLAN
LAVABO BATARYASI

Büyükdere Cad. Al� Kaya Sk. 

No:7 Levent/İSTANBUL

4 Eylül Mah. Necm� Soylu Cd. 

No:4 11300 Bozüyük/BİLECİK

000336-TSE-29/01

TS EN 200

S�stem 1+

VİTRA

- TERMOSTATİK  BATAR-
YA (TİP 2): 1/2”, YÖN  DE-
ĞİŞTİRİCİLİ, GÖRÜNÜR 
GÖVDELİ,  SABİT  ÇIKIŞ 
UÇLU, DÜŞEY  BAĞLAN-
TILI, BANYO / DUŞ, 
GRUP II, SINIF A

Büyükdere Cad. Al� Kaya Sk. 

No:7 Levent/İSTANBUL

4 Eylül Mah. Necm� Soylu Cd. 

No:4 11300 Bozüyük/BİLECİK

000336-TSE-25/01

TS EN 1111

S�stem 1+

VİTRA
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ÜRÜN  ÖZELLİKLERİ

Fotosell�  bataryalar, elektron�k  kızılötes�  sensör  yardımı  �le   kullanıcı   el�   algılama   mesafes�ne 
g�rd�ğ�nde  otomat�k  olarak  su  akışı  başlatır,  el  uzaklaşınca  y�ne   otomat�k   olarak   su   akışını 
keser.  Su   akışı   açısından,  tek   su   g�r�şl�  (soğuk)  ve   ç�ft   su  g�r�şl�   (sıcak  ve  soğuk), enerj� 
beslemes� açısından �se p�ll� ve elektr�kl� modeller� mevcuttur. Almış olduğunuz  fotosell�  bataryanın 
model kodunu, ürün ambalajı üzer�ndek� et�ketten öğreneb�l�rs�n�z.

Fotosell� bataryanız normal kullanımda su tasarrufu sağlar. Eğer bataryanız ç�ft su g�r�şl�  b�r  model  
�se, sıcak su kullanımında ayrıca enerj� tasarrufuda sağlar.

Dokunmadan kullanıldığı �ç�n h�jyen�kt�r. Kolay ve güvenl� kullanım sağlar.

P�ll�  modeller�  şebeke  elektr�ğ�ne  gerek  duymaz. Gövde  sağlam  metalden  üret�lm�şt�r. Bedensel  
engell�ler �ç�n kullanımı rahattır.

Bu c�haz, güvenl� b�r şek�lde  kullanılmasıyla  �lg�l�  kend�ler�ne  gözet�m  veya  tal�mat  ver�lm�şse  ve  
�çerm�ş  olduğu  tehl�keler  kend�ler�  tarafından  anlaşılmışsa  8  yaş  ve  üzer�  çocuklar  ve  f�z�ksel 
duyusal  veya  z�h�nsel  yetenek  eks�kl�ğ�  bulunan  veya  tecrübe   ve   b�lg�   eks�kl�ğ�   olan   k�ş�ler 
tarafından   kullanılab�l�r.  Çocuklar   c�haz   �le   oynamamalıdır.  Tem�zleme   ve   kullanıcı    bakımı
gözet�ms�z çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

P   P
bar 1

5

°C

max.8

m�n.0,5

max.70

T 65
5

MONTAJ  TALİMATI

1. Satın almış olduğunuz bataryanın montajını, tal�matta göster�len şek�lde yapınız.

2. Bataryanın kullanılacağı mekanda, elektr�kl�  ürünlerde  ürünün  montaj  ed�leceğ�  yer  �le  ger�l�m  
hattının bulunduğu  yer�n  aralarındak�  mesafeler�  m�n�mum  1.5  metre  olmalıdır. Bu  tür  durumlar 
�le  karşılaşılması  durumunda  montaj  �şlem�ne  başlamayıp,  elektr�kl�  model   yer�ne   p�ll�   model 
kullanılması tavs�ye ed�l�r.

3. Elektron�k ürünlerde �k� ürün arasındak� mesafe m�n�mum 1.5 metre olmalıdır.

4. Ana su g�r�ş�n� ve ara musluğu / muslukları kapatınız. Bataryanızı lavabonun üzer�ne yerleşt�r�n�z.  
Somunu, rondela ve conta �le sıkıca tezgaha montaj ed�n�z.

5. P�l kutusunu veya elektr�k bağlantısını (adaptörü) lavabonun altına, kutunun  konnektörler�  aşağı  
gelecek şek�lde monte ed�n�z.

FOTOSELLI ELEKTRONIK BATARYALAR
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ÇALIŞMA  ÖZELLİKLERİ

Çalışma basıncı             : 0.5 - 8 bar (7.25 - 116 PSI)
Sensör algılama aralığı  : 50 - 200 mm (0” - 9.8”)
Akış oranı                       : M�n.1.9 LPM (0.5 GPM)
Maks�mum su sıcaklığı   : 70 C°
Çalışma voltajı                : 6 V DC
P�l t�p�                              : 6 V l�tyum CR-P2  p�l
P�l �kaz lambası               : P�l�n  zayıfladığını  göster�r
Elektr�k bağlantısı            : 6 V

PİL  DEĞİŞTİRME  TALİMATI

İkaz ışığı kullanım esnasında sürekl� yanıp sönüyorsa, p�l, �k�  hafta  �ç�nde  aşağıdak�  tal�matlara  
göre değ�şt�r�lmel�d�r.

1. P�l kutusunu kapağını kaldırarak açınız.

2. Kullanılmış p�l� yen� 6 V p�l �le değ�şt�r�n�z (l�tyum CR-P2 p�l terc�h ed�n�z.)

3. Kutuyu d�kkatl�ce kapatınız.

FİLTRE  TEMİZLEME  TALİMATI

Flex hortumu ara musluktan sökünüz. F�ltrey� tem�zleyerek flex hortumu yer�ne takınız.

MESAFE  AYARLAMA  TALİMATI

1. Ürün demonte ed�lmeden yapılab�l�r. Ayar �ç�n p�l veya adaptör  çıkarılır. Sensöre  g�den  enerj� 
kabloları (+) veya (-) uçları b�r metal parça �le b�rb�r�ne değd�r�lerek kısa devre  yapılır  ve  sensör  
�ç�ndek� ayar b�lg�s� sıfırlanır.

2. Yen�  mesafe  ayarı  �ç�n  p�l, p�l  kutusuna  yerleşt�r�l�r   veya   adaptör   bağlantı   uçları   takılır  
(Bu  esnada  batarya  gövdes�n�n, p�l  ve  p�l  kutusunun  neml�   ve   ıslak   kalmamasına   d�kkat  
ed�n�z, gerek�rse b�r bez yardımı �le kurulayınız.)

3. Sensör lambası sürekl� yanıp sönerken sensörün  önüne  el, ayarlanması  �sten�len  mesafede  
(max. 200  mm)  tutulur.  Sensörün  lambasının  sönmes�  beklen�r.  Bu  mesafe   yen�   algılama   
mesafes�d�r, ancak sensör ortama  göre  �deal  algılama  mesafes�n�  kend�s�  ayarlayab�ld�ğ�nden  
manuel ayarlanan mesafey� değ�şt�reb�l�r.

4. Sensör önüne 60 sn boyunca herhang� b�r  c�s�m  veya  nesne  gelmes�  durumunda, su  akışı 
durur. Sensör önündek� nesnen�n kalkması �le b�rl�kte ürün çalışmaya devam eder.

6. Bataryanız ç�ft su g�r�şl� b�r model �se, hortumları res�mde görüldüğü g�b� bağlayınız.

7. Bataryadan  gelen  elektr�k  kablosunu  p�l  kutusunun  veya  elektr�k   bağlantısının   (adaptörün)  
konnektörüne bağlayınız. 

8. Ana su g�r�ş�n� ve ara musluğu / muslukları açınız. Su kaçağı olmadığından em�n olunuz.

1

2

1

2

Test

2

1

3

3 4

21

FOTOSELLI ELEKTRONIK BATARYALAR



1316

PROBLEM

Su  Akmıyor

Sürekl�  Su  Akıyor

SEBEP ÇÖZÜM

Kullanıcı   el�   sensör
algılama      mesafes� 
�ç�nde   yada  dışında 
�ken  sensör  lambası 
sürekl� yanıp sönüyor.

1- Ün�te  tem�zl�k  modunda  olab�l�r.
1- Sensörün  önünde herhang� b�r c�s�m 
olup   olmadığını   kontrol  ed�n�z. 60 sn  
bekley�n�z.

1- Adaptör  �le sensör bağlantısını kont-
rol  ed�n�z.

2- Ürünle adaptör  yada  p�l bağlantısını 
kes�n�z.  10 sn  bekley�n�z.   Bağlantıları 
tekrar   yapınız.    Algılama   mesafes�n� 
otomat�k olarak ayarlamasını bekley�n�z.

3- Ürünü  demonte   ederek,  sensör ve 
soleno�d valf bağlantısını kontrol  ed�n�z.

1- P�l�  değ�şt�r�n�z.

1- Sensörü   tem�zley�n�z   veya   önünü 
açıp  60  sn  bekley�n�z.

2- Yansımaya    sebep    olan    nesney�
uzaklaştırınız.

1- Elektr�k  bağlantısı kes�lm�ş  olab�l�r.

2- Algılama mesafes�  çok  kısa  ayar-
lanmış  ve   ürün   kend�n�   sıfırlamış 
olab�l�r.

3- Sensör  ve  soleno�d valf bağlantısı  
kopmuş  olab�l�r.

Kullanıcı  el�   sensör
algılama    mesafes�
�ç�nde  �ken   sensör 
lambası  s�nyal  ver-
m�yor.

Kullanıcı  el�   sensör
algılama  mesafes�n-
de  değ�l �ken sensör 
lambası sürekl� 
yanıyor.

1- P�l  5.3  Voltun  altında  olab�l�r.

1- Sensör  k�rl�  veya   önü   kapanmış 
olab�l�r.

2- Sensöre    aynadan   veya    parlak 
duvardan ve  yüzeyden  ışık  yansıyor 
olab�l�r.

Ürünün   normal   çalışması   sırasında   kullanıcı   el�   sensör   algılama    mesafes�   �ç�nde   �ken   sensör  
lambası  yanıp  sönüyor  �se  p�l  zayıflamış  demekt�r.
P�l  değ�şt�r�lmel�d�r. 

PROBLEM    INDICATOR                                  CAUSE                                                  SOLUTION 

cont�nuously when

w�th�n the sensor’s

1.Sensor flashes

user’s hands are 

range.

Replace battery.Low battery.
No water

out of the

com�ng

faucet: 

when user’s hands are

when user’s hands are

sensor does not flash

sensor flashes when 

2.Red l�ght �n the 

w�th�n the sensor’s 

3.Red l�ght �n the 

w�th�n the sensor’s 

w�th�n the sensor’s 

user’s hands are

1. Sensor flashes 

range.

range.

range

Connect the electron�c un�t connectors

clean them. Use scale remover mater�al

Clean the or�f�ce or replace d�aphragm.

of the flex�ble p�pes �n order to reduce

Clean the or�f�ce or replace d�aphragm.

Unscrew soleno�d, pull out the plunger
and the spr�ng from the soleno�d and 

�f needed. When replac�ng the plunger,
please make sure that the spr�ng �s �n

Reduce the supply water pressure.

Shut off water supply and unscrew one 

the pressure that blocks the product.

The battery must be replaced.

El�m�nate cause of reflect�on.

Increase the range.

Decrease the range.

vert�cal pos�t�on.

to the soleno�d.

5. Sensor �s p�ck�ng up reflect�ons from

1. Connectors between the electron�c

3. The central or�f�ce �n the d�aphragm

4. The water supply pressure �s h�gher

even after water supply pressure drops

un�t and soleno�d are d�sconnected.

�s plugged or the d�aphragm �s torn.

5. The water supply pressure �s under

faucet’s body �s h�gher. Th�s s�tuat�on
could be caused by a sudden �ncrease 
�n the water supply pressure that the 

8 bars and yet the pressure �n the 

backcheck prevents from dropp�ng, 

3. Battery �s completely used up.

the washbas�n or another object.

4. Un�t �s �n “Secur�ty Mode”*

2. Debr�s or scale �n soleno�d.

Debr�s or scale �n  d�aphragm.

1. Range �s too short.

2. Range �s too long.

under 8 bars.

than 8 bar.

when user’s hands are

sensor does not flash

2. Red l�ght �n the 

w�th�n the sensor’s range

Decrease the range or el�m�nate cause 

Clean or el�m�nate case of 
�nterference.

of reflect�on.
2.Sensor �s p�ck�ng up reflect�ons from 
the washbas�n or another object.

1.Sensor �s d�rty or covered.

Remove, clean, re-�nstall.F�lter or aerator �s clogged.Water flow

d�m�n�shed

Water flow

from spout

does not

stop:

* “Secur�ty  Mode”:  If  the  sensor  �s  covered  for  more  than  90  sec.  The   faucet   w�ll   automat�cally   shut   off   water   flow.

    To return to normal operat�on remove any blockage.

FOTOSELLI ELEKTRONIK BATARYALARPHOTOCELL CONTROLED BASIN MIXERS



TECHNICAL DATA SENSOR  ADJUSTMENT

14 15

Range:  Press  +  to  �ncrease  detect�on  range  and  to  decrease  the  detect�on  range  of  the 

sensor.

Adjust�ng other sett�ngs w�th the remote control

Flow t�me (Secur�ty t�me): Press + to �ncrease the secur�ty t�me and – to decrease �t.

Delay In:  Changes  the  t�me  the  water  w�ll  start  flow�ng  when  the  user’s  hands  are  w�th�n 

The sensor range. Press + to �ncrease �t and to decrease �t.

Delay  Out:  Changes   the   t�me   of   water   flow    after    the   user’s   hands    are   removed.

Press + to �ncrease �t and – to decrease �t.

On / Off:  Press  th�s  funct�on  button  and  the  faucet  w�ll  rema�n  off  for  1  m�nute. To  cancel

th�s funct�on press the on / off aga�n.

Reset: Th�s funct�on allows to come  back  to  all  the  factory  sett�ngs.  Press  the  reset  button 

and w�thout releas�ng �t, press one t�me the + button.

Note: After  the  reset  funct�on  �s  performed, the  Self  Adjust�ng  Sensor   w�ll   set   aga�n   the

�deal sensor range for  the  spec�f�c  locat�on. Check  that  there  are  no  objects  �n  front  of  the 

sensor and wa�t 10 seconds �n order the product w�ll be ready for use.

Shut  off  the  water  supply. In  order  to  adjust  the  sensor  w�th  the  remote  control  hold   the 

remote control stra�ght �n  front  of  the  sensor  �n  a  d�stance  of  about  4” (10cm).  Choose  the 

funct�on you want to adjust by  press�ng  once  on  one  of  the  funct�on  buttons.  After  press�ng 

once  on  a  spec�f�c  funct�on  button, a  qu�ck  flash�ng  of  the  red   l�ght  at   the   front   of   the 

sensor w�ll occur. At  th�s  stage, you  can  change  the  adjustment  by  press�ng  the  (+)  or  the 

(-) buttons, every pushw�ll �ncrease or  decrease  one  level. After  f�n�sh�ng  the  adjustment, turn 

on the water supply.

Adjust�ng the sensor range w�th the remote control

Electron�c faucets were suppl�ed w�th new Self Adjust�ng Sensor. The �deal sensor range for  the  

spec�f�c locat�on w�ll be set automat�cally.

Remote control �s opt�onal. Only �f necessary, use the remote control  to  adjust  the  control  to
sensor  range  as  follows:

Product Control                 :  Electron�c-IR  Technology

Operat�ng water pressure :  0.5-8.0 bar (7.25-116 PSI)
                                            W�th water pressure of more than
                                            8 Bars, use a pressure reduc�ng valve for reduct�on.

Power spec�f�cat�on           :  6V low voltage system

M�n�mum Sensor Range    :  50 mm

Max�mum Sensor Range   :  200 mm

Secur�ty t�me                      :  90 seconds

Hot water temperature      :  Max. 70°C

Touch free electron�c faucet. The  faucet  �s  act�vated  automat�cally  when  the  user  br�ngs  h�s
hands w�th�n the sensor range. 

Use-Photocell

  -Do not install facing a mirror or any other electronic system operated by an  infrared  sensor. To
   prevent reflection problems, it is  recommended  to  keep  a  minimum  distance  of  1.50  meters   

between the faucet and any other objects.

FLOW TIME

INSTALLATION

Th�s dev�ce / appl�ance can be used by ch�ldren at age 8 and over, and by people w�th phys�cally, 
sensory or mental �mpa�rment, or people w�th  lack  of  exper�ence  and  knowledge, unless  they 
have superv�s�on or �nstruct�ons and the hazards �nvolved were understood by them.

ELECTRONIC-IR CONTROLLED BASIN MIXER USAGE
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